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Plan prezentacji 
 

• Hytera Multi Mode Advanced Radio 

• Hytera TETRA: Nowa seria PT3: PT310/PT350 

• Hytera DMR: odnowiona seria 7: HP785 

• Hytera LTE: Integrated Base Station 

• Hytera Push-to-Talk over Cellular 

• Sepura TETRA: Nowy radiotelefon przewoźny SCG22 

• Sepura TETRA: Programowanie bezprzewodowe (OTAP) 

• Sepura TETRA: AppSPACE 

  

 

 
 



Multi Mode Advanced Radio 

 PDC760 / PTC760 

 PDC680 / PTC680 

 PDC550 

 
 

 

       PD* = Portable DMR 

       PT* = Portable TETRA 



Technologia wąskopasmowa dla głosu 

Technologia szerokopasmowa dla danych 

Narrow 

Band 

DMR/TETRA 

Broad Band 

LTE 

Bezpieczny głos 

Szybki dostęp 

(głos) 

Duży zasięg 

Duże pliki/dane 

Różnorodne 

aplikacje 

BB NB 



PTC760/PDC760 
Ergonomiczny projekt 

Przycisk alarmowy 

Przycisk PTT 

Dwufunkcyjne pokrętło 

Głośność i kanały 

Przycisk Smart 

oraz 2 przyciski 

programowalne 

Unikalny projekt dwóch wyświetlaczy 

Dedykowany wyświetlacz PMR 

Oszczędność energii 

Doskonale czytelny pod każdym kątem 

4 kolorowe 

pierścienie 

(identyfikacja) 



Cechy 

• Dwusystemowy: LTE & 

TETRA/DMR Tier II&III 

• Android Oreo 7.0 

• IP67/MIL-STD-810 G） 

• Ekran 4” 

• Waga: ≤375g 

PDC760/PTC760 

Cechy 

 
• Dwusystemowy: LTE & 

TETRA/DMR Tier II&III) 

• Dual-SIM Dual-Standby 

• Android Oreo 7.0 

• Użytkowanie jedną ręką 

(≤140*60*29.1cm) 

• IP68 & MIL-STD-810G)  

• Ekran 3.57” 

• Waga: ≤330g 

PDC680/PTC680 

Porównanie Serii 760 i nowej Serii 680 



Cechy 

• Dwusystemowy: LTE oraz DMR Tier II 

• Dual-SIM Dual-Standby 

• Android Oreo 8.1 

• IP68/MIL-STD-810 G 

• Ekran 5” 

• Waga: ≤375g 

PDC550 

Nowy model PDC550 



Radiotelefony TETRA: nowa seria PT3 
 

 PT310 / PT350 



Seria PT3 

Cechy 

• 320-475 MHz 

• Bluetooth 

• IP68/MIL-STD-810 G 

• Bateria 3800 mAh (>22 godz.) 

• Waga 265 g/280 g 

• Rozmiar: 123.5×55.5×32.5 mm (PT580H Plus: 

127.5×55×36.5) 

• Technologia water-porting 

• Redukcja szumów 

 
PT350 PT310 



Radiotelefony DMR 

 

 Odnowiona seria 7: HP785 
 



Nowa seria 7: HP785 

• Redukcja wagi: 22% 

• Redukcja grubości: 26% 

• Poprawa czułości: 15% większy 

zasięg  



• Wbudowany BT V4.0 i karta Micro SD 

• Szybkie ładowanie, bateria Smart, 

>24h (5/5/90) 

• Pokrętło kanałów 360° 

• IP68  

• Aplikacje Micro SD 

• Redukcja szumów (dwa mikrofony) 

• Technologia water-porting 

Nowa seria 7: HP785 



HP785: wyświetlacz i interfejs  

Wyświetlacz 

• LCD 2.4”, 

• Nowy interfejs 

użytkownika 

znany 

ze smartfonów 

 

Aplikacje Połączenia 
Skróty 

aplikacji 
Wiadomości 



LTE 

 

iBS: Integrated Base Station 
 



Hytera LTE  

Sieć komercyjna 

2G/3G/4G 

Terminale 

Sieć 

Aplikacje 

PABX/PSTN 

TETRA BS 

Nagrywarka 

dźwięku/video 
   Dyspozytor 

DMR BS LTE eNodeB 

NMS 

eTC 

(LTE Enhanced Trunking Core) 

LTE Integrated BS 

Aplikacje 

NMS 

   ICC 3rd Party  



iBS: LTE all-in-one 

RRU 

BBU 

eTC 

Integrated Base Station (iBS), najbardziej kompaktowa sieć LTE 



 Platforma 

 Push-to-Talk over Cellular 





PoC 
ACHITEKTURA SYSTEMU 



Wsparcie dla wielu agencji, które mogą pracować 

na jednym serwerze z oddzielnymi bazami danych. 

POJEMNOŚĆ DLA WIELU KLIENTÓW 

ACHITEKTURA SYSTEMU 

 Otrzymaj usługę 

 Stwórz usługę 



• Strukturyzowane zarządzanie 

uprawnieniami 

• Monitorowanie ruchu, 

raporty 

• Zdalny upgrade 

oprogramowania 

 

PLATFORMA ZARZĄDZAJĄCA 
ACHITEKTURA SYSTEMU 



• Zarządzanie użytkownikami, grupami 

rozmównymi 

• Kontakty, status, 

historia 

• Głos: połączenia 

i nagrywanie 

• Wideo: połączenia 

full-duplex i nagrywanie* 

• Pozycjonowanie GPS 

• Wiadomości błyskawiczne* 

 

PLATFORMA DYSPOZYTORSKA 
ACHITEKTURA SYSTEMU 



Długi czas pracy na baterii 

Bateria o pojemności 

3100mAh zapewnia długi czas 

pracy（5-5-90, >18h). Dzięki 

obecności gniazda micro USB 

ładowanie jest wygodne. 

Jakość dźwięku 

Głośnik 2W oraz redukcja 

szumów (dwa mikrofony) 
gwarantują świetną jakość dźwięku 

dla połączeń indywidualnych 

oraz grupowych. 

Niezawodność 

i wytrzymałość 

PNC370 jest zgodne 

z MIL-STD-810 G oraz IP54.  

Wiele możliwości 

połączenia 

PNC370 wyposażone jest 

BT/WiFi/3G/4G/GPS, by zapewnić 

pełne spektrum funkcjonalności 

wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Terminal PoC: PNC370 



NFC oraz Aparat 

PNC550 wyposażone jest w moduł NFC 

oraz dwa obiektywy. 

PNC550 

OS Android 8.1 

CPU 
SDM450 

Qualcomm Snapdragon 8 cores,1.8GHz 

Memory 3GB RAM+32GB ROM 

Screen Size  5.0 inch  (Multi-touch,Glove touch) 

Battery Capacity 4,000mAh 

Dimension 156.5x76x14 mm 

Weight ＜250g 

SIM Card  2 Nano 

SD card 
Max 64GB supported by Micro SD(TF) 

GPS Support 

Wi-Fi 2.4GHz, 802.11 b/g/n 

BT BT4.1 

Noise Reduction  Dual mic 

Speaker 2W Max 

Camera Front: 8MP, Rear: 13MP 

Charger USB + Multi-unit charger (optional) 

IP Rating IP68 (1.4m＞40min) 

Military Standard MIL-STD 810G 

Operation Temperature 
-20°C ~ +60°C 

Przyjazny użytkownikowy 

5-calowy ekran multi-touch i duży 

przycisk PTT zapewniają wygodę 

użytkowania w codziennej pracy.  

Wysoka moc obliczeniowa 

Dzięki wysokiej klasy CPU możliwe jest 

wykorzystanie wymagających aplikacji 

GSM:850M/900M/1800M/1900M 

UMTS: B1/B3/B5/B8 

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B27/B28 

Terminal PoC: PNC550 



 

• Hytera to komunikacja grupowa o znaczeniu krytycznym od 1993 r. 

• Duży i wygodny przycisk PTT 

• 2 mikrofony i wbudowany algorytm redukcji szumów 

• Jakość głośnika/dźwięku przy komunikacji grupowej 

• Odporność na upadek z 1,2 m 

• Waga PNC550: 250 g. Waga popularnego konkurencyjnego 

radiotelefonu: 364 g. 

• Temperatura pracy: -20*C do +60*C 

Dlaczego Hytera PNC550 to najlepszy wybór? 
 



ERGONOMICZNY 
PROJEKT – 
ŁATWOŚĆ 
UŻYTKOWANIA 
Przycisk PTT 

Nagrywanie 
audio 

Szybkie 
zdjęcie 

Nagrywanie wideo 

OBROTOWY OBIEKTYW 216° 

 Wyświetlacz 2,8” 
 Rozdzielczość zdjęć: 
      16M 
 Rozdzielczość wideo: 

(1080P@30/60FPS) 
  Szeroki kąt 
 Widoczność w nocy 

(Diody IR-LED i LED ) 
 GPS 

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE 
 Micro USB: Ładowanie, eksport danych, wyjście audio 
 3G/4G/Wi-Fi: Transmisja w czasie rzeczywistym z dowolnego 

miejsca 

DŁUGI CZAS PRACY NA 
BATERII 
≥8 godzin (720P@30FPS) 

Przycisk 
alarmowy 

PLATFORMA ANDROID 

 2.8’’ Kolorowy dotykowy 
wyświetlacz 

 Platforma otwarta dla 
aplikacji 

       

Terminal PoC: VM780 



Dyspozytor PTT czasu rzeczywistego dla użytkowników i grup 

znajdujących się w jego jurysdykcji. Możliwość szybkiej edycji, 

monitorowania, połączeń grupowych audio i wideo, wiadomości 

błyskawicznych, książki adresowej, nagrywarki oraz innych 

możliwości. 

Dzięki usługom lokalizacji, pozycja i kierunek 

poruszania terminala może być obserwowana w 

czasie rzeczywistym, wraz z szybkim dostępem np. 

do połączenia czy wiadomości. 

Dyspozytor GIS 

Wysyłanie wideo na terminal, streaming 

obrazu z kamery terminala, przekierowanie 

wideo, monitoring środowiskowy. 

Dyspozytor wideo 

PoC: Konsola dyspozytorska 

Dyspozytor PTT 



Radiotelefony TETRA 

 

 Nowy radiotelefon przewoźny 

 SCG22 
 



SCG22 
• Platforma 3-ciej generacji 

– Ta sama architektura i system operacyjny, 
co przenośne radiotelefony SC 

• Obsługa wszystkich obecnych funkcji SRG 

• Obsługa AppSPACE 

• Bluetooth oraz Wi-Fi 

• Obsługa kart SD 

• Opcja łączności poprzez Ethernet 

• Szerokie pasmo 380-470MHz 

• Możliwość montażu łącznego modułu N/O i konsoli 



Radiotelefony TETRA 
 

 Bezprzewodowe programowanie 

 (OTAP) 

 



Bezprzewodowe  programowanie (OTAP) 

Zdalne uaktualnienia radiotelefonów serii SC 

bez fizycznego połączenia 

poprzez bezpieczne połączenie WiFi 

w lokalizacji odpowiedniej dla organizacji 

(np. garaż, pokój odpraw) 

oszczędzając czas oraz środki, 

z minimalną przerwą w dostępnie do usługi. 

Uaktualnienia są kontrolowane przez 

centralną lokalizację i dystrybuowane 

przez zdalne lokalizacje 

Zarządzający flotą w 

centrali 
Użytkownicy na odprawach, w 

miejscach pracy lub 

wypoczynku. 

Pojazdy w garażach, na 

parkingach. 

Pojedynczy serwer kliencki 

gdziekolwiek w sieci. 



Użytkownicy mają kontrolę 

Uaktualnienia są inicjowane automatycznie, gdy 

terminal znajduje się w zasięgu sieci WiFi. 

 

Użytkownicy są powiadomieni o nowym uaktualnieniu. 

Użytkownik inicjuje zmianę, a więc ma pełną kontrolę 

nad procesem. 

 

Pełna funkcjonalność TETRA jest zachowana przez 

cały czas pobierania uaktualnienia. Jest ono pobierane 

w tle. 

Bezprzewodowe  programowanie (OTAP) 



Konfiguracja systemu poprzez Radio Manager 2 

Kontrola i konfiguracja odbywa się poprzez 

Radio Manager – łatwość zarządzania 

 

Pełna kontrola nad statusem uaktualnień 

poszczególnych radiotelefonów 

 

Kontrola uaktualnień poprzez zdalne 

lokalizacje 

 

Znaczne oszczędności i korzyści operacyjne 

Bezprzewodowe  programowanie (OTAP) 



Bezpieczna i wielofunkcyjna konfiguracja sieci 

Wiele placówek połączonych przez WAN 

 

Dwustronne uwierzytelnienie WiFi 

 

Zarządzanie przez Radio Manager 

 

Uaktualnienia konfiguracji radiotelefonów 

oraz ustawień AppSPACE 

 

Sprawdzanie błędów przy pobieraniu plików 

 

 

 

Bezprzewodowe  programowanie (OTAP) 



Radiotelefony TETRA 

 

 AppSPACE 
 



 

• Radiotelefony SC20, SC21 i SCG22 mogą 

obsługiwać aplikacje w podobny sposób jak 

smartfony 

 

• Aplikacje te mogą poprawiać bezpieczeństwo 

i efektywność pracy  

 

• Środowisko AppSPACE na radiotelefonie jest 

chronione, działa odrębnie od danych TETRA, 

by nie narazić bezpieczeństwa danych operacji 

o znaczeniu krytycznym 

AppSPACE – co to? 



Pulsometr – sytuacja normalna 

Control Room 

Connected Device 
Czujnik BT4 Low 

Energy 

Terminal SDS Sieć 

TETRA 

Połączenie 

IP/ethernet 

Dyspozytor/ 
Baza danych 

Tętno 

Ciśnienie krwi 

Temperatura ciała 

1900hrs 

BPM102 

140/90mmHg 

38.4C 

PC Smith 

SDS Z INFORMACJĄ DO UŻYTKOWNIKA O KONIECZNOŚCI 

WYKONANIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

DZIENNY RAPORT DO BAZY DANYCH 

BAZA DANYCH WYKRYWA TRENDY 



Pulsometr – sytuacja krytyczna 

Control Room 

Connected Device 
Czujnik BT4 Low 

Energy 

Terminal SDS Sieć 

TETRA 

Połączenie 

IP/ethernet 

Dyspozytor/ 
Baza danych 

Tętno 

Ciśnienie krwi 

Temperatura ciała 
POŁACZENIE ALARMOWE 

STATUS ALARMOWY 

POZYCJA 

OPERATOR WERYFIKUJE 

WYSYŁA POMOC DO FUNKCJONARIUSZA 



Lokalizacja wewnątrzbudynkowa 

Control Room 

Connected Device 
iBeacon BT4 Low 

Energy 

Terminal SDS Sieć 

TETRA 

Połączenie 

IP/ethernet 

Dyspozytor / 

serwer GIS 

iBeacon 

Nadaje informację 

o swoim ID 

 

WIADOMOŚĆ SDS WYSŁANA GDY WYKRYTY 

NOWY NAJBLIŻSZY BEACON 



Lokalizacja wewnątrzbudynkowa 

Control Room 

Connected Device 

WIADOMOŚĆ SDS WYSŁANA GDY WYKRYTY 

NOWY NAJBLIŻSZY BEACON 

Sepura  

Aplikacja monitoruje sąsiedztwo beaconów 

i wysyła SDS do serwera GIS, gdy następuje 

zmiana najbliższego beacona. 



AppSPACE – dlaczego warto? 

• Szerokie możliwości AppSPACE 

 

• Poprawiają bezpieczeństwo i efektywność pracy 

 

• Służą użytkownikom oraz dyspozytorom 

 

• Działają z istniejącymi sieciami TETRA 

i z istniejącymi terminalami SC 

 

• Mogą zostać dostosowane lub stworzone dla konkretnego 

użytkownika, z myślą o konkretnych potrzebach 

 




